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VOLVO KOMPAKT EKSKAVATÖRLER

Volvo İş Makineleri tarafından üretilen kompakt ekskavatörler konforlu kabinlere ve hassas işlemler için kullanımı 
kolay ve gelişmiş levyelere sahiptir. Güvenli ve çalıştırması kolay bir tasarıma sahip olan ECR18E, ECR35D, 
EC60E ve ECR88D Volvo kompakt ekskavatörler, mükemmel kaldırma kapasiteleri ve kolay servis ve bakım 
özellikleri ile işinizi hızlı ve güvenli tamamlamanızı sağlar. 

İşlevi kanıtlanmış bir tasarıma dayanan ECR18E ultra kısa kule dönüş yarıçapı ve dar alanlarda çalışmadaki 
yüksek performansı ile zor işlerin üstesinden kolaylıkla gelinmesini sağlayan mükemmel bir seçimdir. ECR35D 
yüksek performans ve hassas kontrol için konforlu bir kabine ve kolay kullanım özelliklerine sahiptir. Hidrolik 
performansı ve kolay bakım yapılabilmesi ile ECR35D tüm uygulamalarda çok şey başarılmasını sağlayan bir  
kompakt makinedir.

ECR18E

ECR35D

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor		  :  Volvo D 0.9A 3 silindirli sıvı soğutmalı dizel motor
Motor Gücü	 :  16,3 HP (2300 dev/dk)
Tork Gücü		  :  52 Nm (1800dev/dk)
Standart Kova	 :  VOLVO Genel amaç, 600 mm, 0.051 metreküp, 5 tırnaklı
Koparma Gücü	 :  Kova = 1290 daN Arm = 695 daN
Çalışma Ağırlığı	 :  1500 - 1800 kg. (canopy)
Arm Uzunluğu	 :  1150 mm
Uzanma Mesafesi	 :  4113 mm
Kazı Derinliği	 :  2434 mm
Yükleme Yüksekliği	 :  2588 mm
Hidrolik Pompa	 :  Dişli tip hidrolik pompa - 34 litre/dakika
Kule Dönüş Hızı	 :  9,5 dev/dk
Palet Genişliği	 :  230 mm kauçuk palet

Motor		  : Volvo D1.7A 3 silindirli sıvı soğutmalı dizel motor
Motor Gücü	 : 18.5kW/25.2hp @ 2200rpm
Tork Gücü		  : 97Nm @ 1600rpm
Standart Kova	 : VOLVO GP Pin-on 600mm VTS 35C
Koparma Gücü	 : Arm : 2066 daN, Kova : 3072 daN
Çalışma Ağırlığı	 : 3520 kg
Bom Uzunluğu	 : 2300 mm
Arm Uzunluğu	 : 1250 mm
Uzanma Mesafesi	 : 5261 mm
Kazı Derinliği	 : 2785 mm
Yükleme Yüksekliği	 : 3147 mm
Hidrolik Pompa	 : 103 lt/dak Değişken deplansmanlı aksiyal piston
Kule Dönüş Hızı	 : 9 d/d
Palet Genişliği	 : Çelik Palet - 300 mm
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Volvo ECR88D kompakt ekskavatör kısa dönüş 
yarıçaplıdır ve güçlü Volvo motoru, mükemmel uyumlu 
hidrolik sistemi ile yüksek performans, mükemmel kontrol 
ve düşük yakıt tüketimi sağlar. Açılabilen ön cam ile geniş 
görüş açılı operatör kabinine sahip olan ECR88D, dar 
alanlarda rahat çalışma olanağı ile de Volvo ayrıcalığını 
işinize taşır. Yüksek performanslı, ekonomik ve çevre 
dostu motora ve yakıt tasarrufu sağlayan otomatik rölanti 
sistemine sahip Volvo EC60E, yüke duyarlı tip ana hidrolik 
sistemi ve korozyona dayanıklı operatör kabini ile yüksek 
performans ile çalışılmasını sağlar. 

EC60E 

ECR88D 

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Motor		  :  Volvo D2.6H su soğutmalı 4 silindirli dizel STAGE V
Motor Gücü	 :  60,2 HP 2200 dev/dak
Tork Gücü		  :  221 Nm 1500 dev/dak
Standart Kova	 :  VOLVO Genel amaç, 750mm, 0.187 metreküp, 5 tırnaklı
Koparma Gücü	 :  43.3 kN
Çalışma Ağırlığı	 :  5700- 5900 kg
Boom Uzunluğu	 :  Mono bom 3000 mm
Arm Uzunluğu	 :  1600 mm
Uzanma Mesafesi	 :  6105 mm
Kazı Derinliğ	 :  3695 mm
Yükleme Yüksekliği	 :  4150 mm
Hidrolik Pompa	 :  2 x 60.5 l/ dak aksiyal pistonlu
Kule Dönüş Hızı	 :  9,5 dev/dak
Palet Genişliği	 : 380 mm çelik palet

Motor		  :  Volvo D2.6H sıvı soğutmalı 4 silindirli dizel motor (Tier 4F/StageV)
Motor Gücü	 :  58 HP ( 2000dev/dk)
Tork Gücü		  :  220 Nm ( 1300 dev/dk )
Standart Kova	 :  VOLVO Genel amaç, 750mm, 0.266 metreküp, 5 tırnaklı
Koparma Gücü	 :  57.2 kN (ISO6015)
Çalışma Ağırlığı	 :  8939 kg
Boom Uzunluğu	 :  3550 mm
Arm Uzunluğu	 :  1700 mm
Uzanma Mesafesi	 :  6970 mm
Kazı Derinliği	 :  4130 mm
Yükleme Yüksekliği	 :  4960 mm
Hidrolik Pompa	 :  Değişken debili aksiyal piston pompa - 2x68+54 lt/dk
Kule Dönüş Hızı	 :  8,3 dev/dk
Palet Genişliği	 :  450 mm çelik palet
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Volvo kompakt ekskavatörler işinizin üretkenlik, verimlilik ve uygun maliyet ile tamamlanmasını sağlayan, büyük 
işlere imza atan küçük makinelerdir. Üstün teknolojileri ile daha az maliyet ve maksimum çalışma süresi için 
en iyi performansı ve verimliliği sunan Volvo kompakt ekskavatörler, Volvo teknik desteği ile kesintisiz çalışma 
zamanı da sağlar. 

Ergonomik, geniş ve güvenli Volvo kabinine sahip kompakt ekskavatörler, her yönden görünürlük, sezgisel 
kontrol ve yerleşik konfor özelliklerini sunar. Volvo kompakt ekskavatörler, mükemmel stabilite ve üstün hidrolik 
sistemleriyle ağır yüklerin kaldırabilmesini sağlar.

KÜÇÜK MAKİNELER BÜYÜK İŞLER
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Ultra kısa kule dönüş yarıçapıyla ECR18E, dar alanlarda 
çalışmaya son derece uygundur. Taşınması ve kullanımı 
kolay olan ECR18E, zor işlerin üstesinden kolaylıkla 
gelinmesini sağlayan, sağlam bir tasarıma ve sınıfının en 
iyisi servis erişimine sahiptir. Bu özellikleri ile de düşük 
çalışma maliyetleri ile çalışma imkanı sunar. 

KÜÇÜK AMA GÜÇLÜ
Eşsiz yüksek profilli karşı ağırlık tasarımı, makinenin arka kısmını sararak tüm önemli bileşenleri koruyan üç adet 
dayanıklı dökme demir parçadan oluşur. Tüm çevrede çelik paneller, karşı ağırlıktan 10 mm girintilidir ve ekstra 
koruma sağlar.

GÜVENLİ VE KOLAY KULLANIM
Kumandaların basit yerleşimi, parmak ucu ile kontrol imkanı ve büyük pedal hareket mesafeleri ile makinenin 
ferah ve düzenli operatör ortamı, operatörü güvende tutmak ve işe odaklanabilmesini sağlamak için tasarlanmıştır. 
Bir ROPS/ TOPS/FOPS tente, kolay görülebilen basamaklı geniş bir giriş ve saha yöneticileri tarafından kolay 
kontrol için standart olarak turuncu bir emniyet kemeri ile güvenlik ECR18E’de en üst düzeydedir. . 

SINIFININ EN İYİSİ SERVİS OLANAKLARI
Motor bölmesine ve günlük bakım noktalarına erişimi son derece kolay hale getiren menteşeli yakıt deposu 
sayesinde bakım işlemleri hızla tamamlanabilir. 50 saatlik gres aralığı, ECR18E’nin sınıfının en iyi servis 
olanaklarına sahip olmasının diğer bir göstergesidir.

KOLAY TAŞIMA
Hafif ve pratik tasarımı sayesinde makinenin taşınması güvenli ve kolaydır. Otomatik dönüş kilidi ve üst yapıda 
dört adet kolay erişilebilen bağlantı sayesinde ECR18E, üç kepçe ve bir hidrolik kırıcı ile birlikte küçük bir dorse 
üzerinde güvenle taşınabilir ve 2 t altında toplam taşıma ağırlığı korunur.

VOLVO ECR18E 
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ECR18E ÖZELLİKLERİ

ECR18E KALDIRMA KAPASİTESİ
Bu  kapasiteler, tente, lastik paletler ile donatılmış ve  
kepçe veya hızlı bağlantı bulunmayan bir makine 
içindir. Aşağıdaki değerler, ISO 10567 standardı ile 
uyumludur. Makine sağlam düz zemindeyken devrilme 
yükünün %75’ini veya hidrolik sınırın %87’sini aşmazlar.  
Yıldız (*) ile işaretli yükler, makinenin devrilme yükü yerine hidrolik kaldırma 

kapasitesi ile sınırlıdır. 

Dikkat: EN 474-5 doğrultusunda, makine malzeme taşıma çalışmaları için donatılmalıdır. Geçerli ulusal ve yerel 
güvenlik düzenlemelerini bilmek ve takip etmek operatörün sorumluluğudur.

Kaldırma Noktası Yarıçapı (A)
2.0 m 3.0 m Maks. mesafe Maks.

Kaldırma 
Noktası

Yüksekliği 
(B)
m

 

m

Kol: 950 mm
+ Dozer bıçağı 
kaldırılmış  

2 kg - - - 259 - 251 3.06
1 kg 484* 458 270* 254 265 209 3.44
0 kg 469 434 269 248 220 210 3.40
-1 kg 465* 440 262 - 221 243* 2.93

Kol: 950 mm
+ Dozer bıçağı 
indirilmiş

2 kg - - 270* 259 274* 251 3.06
1 kg 484* 458 300* 254 261* 209 3.44
0 kg 593* 484 313* 248 248* 210 3.40
-1 kg 465* 440 - - 243* 243* 2.93

Kol: 950 mm
+ Dozer bıçağı 
indirilmiş +  Ağır 
karşı ağırlık

2 kg - - 270* 271* 274* 266 3.06
1 kg 484* 484 300* 270 261* 222 3.44
0 kg 593* 461 313* 264 248* 224 3.40
-1 kg 465* 467* - - 243* 244* 2.93

Kol: 1150 mm
+ Dozer bıçağı 
kaldırılmış  + Ağır 
karşı ağırlık

2 kg - - 228* 228* 244* 239 3.29
1 kg 390* 390* 280* 270 215 204 3.63
0 kg 496 457 277 261 216 205 3.60
-1 kg 497* 459 257* 257* 225* 225* 3.16

Kol: 1150 mm
+ Dozer bıçağı 
indirilmiş +  Ağır 
karşı ağırlık

2 kg - - 228* 228* 244* 239 3.29
1 kg 390* 390* 280* 270 239* 204 3.63
0 kg 603* 457 314* 261 229* 205 3.60
-1 kg 497* 459 257* 257* 225* 225* 3.16
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ECR18E ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR
Açıklama BİRİM
Kol mm 950 1150

A Maksimum kesme yüksekliği mm 3442 3582
B Maksimum boşaltma yüksekliği mm 2444 2588
B* Maksimum kepçe mesafesi mm 2482 2625

C Kazma derinliği mm 2234 2434

C* Maksimum kazma derinliği mm 2528 2727

D Maksimum dikey duvar kazma derinliği mm 1898 2091

E Yer seviyesinde maksimum kazma erişimi mm 3921 4113
G Dozer bıçağının en yüksek konumu Kısa bıçak mm 225

Uzun bıçak mm 267

H Dozer bıçağının en alçak konumu Kısa bıçak mm 267
Uzun bıçak mm 386

J Palet uzunluğu mm 1620
K Dozer bıçağı, yer seviyesinde maksimum erişimi Kısa bıçak mm 1082

Uzun bıçak mm 1272
L 230 mm paletlerle toplam genişlik Min. mm 995

Maks. mm 1352
M Toplam uzunluk mm 3431 3309
M* Taşıma uzunluğu (kol indirilmiş) Kısa bıçak mm 3932 3944

Uzun bıçak mm 4122 4134
P Dozer bıçağı yüksekliği mm 231

Q Pabuç genişliği (lastik) mm 230

Q1 Pabuç genişliği (çelik) mm 230

R Üst yapının yerden yüksekliği mm 456

S Ön dönüş yarıçapı mm 1575 1568

T Maksimum ofset ile ön dönüş yarıçapı mm 1269 1287

U* Tentenin toplam yüksekliği mm 2298

X Arkayı döndürme yarıçapı mm 688

X* Arka uzantı (paletler arası) mm 12
β1 Sağa maksimum bom ofseti mm 516

β2 Sola maksimum bom ofseti mm 640

(1) Seçenek
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Volvo ECR35D, yüksek performans ve hassas kontrol 
için konforlu bir kabine ve kullanımı kolay kontrollere 
sahiptir. Mükemmel hidrolik performansı ve kolay bakım 
yapılabilme özellikleri ile ECR35D dar alanlarda güvenliği 
ve performansı yükselterek güçlü ve hassas bir çalışma 
için tasarlanmıştır.  

KONFORLU OPERATÖR KABİNİ  
Operatör konforunu en üst seviyeye çıkarmak ve daha az yorgunluk için operatör sınıfında en iyi kabine sahiptir. 
ECR35D, etrafı tam görebilme özelliği ve ayarlanabilir süspansiyonlu koltuğu ile ferah bir operatör ortamı sunar. 
Ayrıca Volvo ECR35D ile makinenin en üst düzeyde kontrolünü sağlayan çok sayıda gelişkin fonksiyon, tuş 
takımı ve monitör ile donatılmıştır. 

KULLANIM KOLAYLIĞI VE HİDROLİK FİLTRE 
Makinenizden en fazlasını almanız için ECR35D, hidrolik ayarların tuş takımından kolayca değiştirilebilmesine 
imkan tanır ve Volvo’nun tüm ataşmanları ile uyumludur. Böylece daha fazla uygulamaya erişilebilir ve farklı işler 
yüksek verim ile tamamlanır.  ECR35D’de filtreleme depo doldurulurken/doldurulduktan sonra ve yağ, drenaj 
borularına geri döndüğünde yapılır. Şeffaf hazne, yağ seviyesinin ve kirlenmenin kolayca kontrolünü sağlar. 

KISA DÖNÜŞ YARIÇAPI 
Volvo ECR35D, dar alanlarda rahat çalışmak için tasarlanıp üretilmiştir. Özellikle kısa dönüş yarıçap tasarımı ve 
bom silindirinin solda bulunması ECR35D’nin dar alanlar için bir numaralı seçenek olmasını sağlar. Döndürme ve 
ofset hareketlerinin aynı anda kontrol edilmesi ise makinenin kolay ve hızlıca konumlandırılması olanağını sunar. 

VOLVO ECR35D 



Kompakt Ekskavatörler

10

ECR35D ÖZELLİKLERİ

ECR35D KALDIRMA KAPASİTESİ
Bu kapasiteler, kabin, 300 mm’lik lastik paletli ve kova 
veya hızlı bağlantısı bulunmayan bir makine için verilmiştir. 
Aşağıdaki değerler ISO 10567 standardına göredir. Bu değerler 
makine sağlam, düzgün zeminde olduğunda devirme yükünün 
%75’si veya hidrolik kaldırma kapasitesinin %87’sini aşmaz. 
(*) İşaretiyle belirtilmiş yük kapasiteleri, devirme yükünden çok makinenin 

hidrolik kaldırma kapasitesiyle sınırlıdır.

Dikkat: EN 474-5 standardına göre, taşıma işlemleri için makinenin donatılmış olması gerekir. Yerel ve ulusal 
güvenlik yönetmeliklerinin bilinmesi ve uygulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Kaldırma Noktası Yarıçapı (A)
2.0 m 3.0 m 4.0 m Maks. mesafe Maks.

Kaldırma 
Noktası

Yüksekliği 
(B)
m

 

m

Kol: 1 250 mm
+ Dozer bıçağı
yukarıda

3 kg 479 470 3.35
2 kg 730 712 461 463 388 381 4.43
1 kg 669 652 440 432 359 353 4.57
0 kg 635 619 424 416 370 364 4.41
-1 kg 1220 1167 632 616 438 430 3.91
-2 kg 1268 1213 753 732 2.76

Kol: 1 500 mm
+ İlave arka 
ağırlık
+ Dozer bıçağı
yukarıda

3 kg 537 526 485 475 4.23
2 kg 526 514 406 398 4.68
1 kg 766 744 502 491 379 371 4.81
0 kg 1203* 1203* 721 700 481 470 388 381 4.66
-1 kg 1364 1300 712 691 476 465 448 438 4.19
-2 kg 1405 1339 733 712 668 650 3.21

Kol: 1 250 mm
Dozer bıçağı
aşağıda

3 kg 760* 470 3.95
2 kg 901* 712 793* 453 750* 381 4.43
1 kg 1368* 652 939* 432 805* 353 4.57
0 kg 1628* 619 1049* 416 918* 364 4.41
-1 kg 2706* 1167 1570* 616 1007* 430 3.91
-2 kg 1869* 1213 1101* 732 2.76

Kol: 1 500 mm 
+ İlave arka 
ağırlık
+ Dozer bıçağı
aşağıda

3 kg 648* 526 643* 475 4.23
2 kg 713* 514 621* 398 4.68
1 kg 1244* 744 877* 491 653* 371 4.81
0 kg 1203* 1203* 1577* 700 1018* 470 760* 381 4.66
-1 kg 2321* 1300 1603* 961 1015* 465 927* 438 4.19
-2 kg 2320* 1339 1200* 712 1037* 650 3.21
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ECR35D ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR
Açıklama BİRİM
Kol mm 1 250 1 500

A Maksimum kesme yüksekliği mm 4497 4640
B Maksimum boşaltma yüksekliği mm 3147 3290
C Kazma derinliği mm 2785 3035
C* Azami kazı derinliği mm 3093 3339
D Maksimum dikey duvar kazma derinliği mm 2251 2494
E Zemin seviyesinde maksimum kazma mesafesi mm 5131 5370
F Maksimum kazma mesafesi mm 5261 5497
G En yüksek dozer bıçağı pozisyonu mm 370

H En alçak dozer bıçağı pozisyonu mm 525

I Tambur uzunluğu mm 1604
J Palet uzunluğu mm 2055
K Dozer bıçağı, zemin seviyesinde maksimum uzanma mm 1648
L 300mm lastik paletler ile toplam genişlik mm 1780
M Toplam uzunluk mm 4660 4555
M* Toplam uzunluk mm 5435 5380
N Motor kaputunun yüksekliği mm 1 573
O Minimum zemin açıklığı* mm 285
P Dozer bıçağı yüksekliği mm 368
Q Pabuç genişliği (lastik) mm 300
R Zemin ile üst gövde arasındaki boşluk mm 557
S Minimum önden dönüş yarıçapı mm 2394 2418
T Maksimum ofsetle ön dönüş yarıçapı mm 1869 1889
U Toplam yükseklik mm 2481
W Üst şasenin genişliği mm 1575
X Arka dönüş çapı mm 885 970
X1 İlave arka ağırlık çıkıntısı mm 85 (dahil)
Y Yaklaşma açısı mm 24
Z Dozer bıçağı genişliği mm 1780
α1 Sola maksimum bom dönüş açısı mm 76

β1 Sağa maksimum bom ofseti mm 995

α2 Sağa maksimum bom dönüş açısı mm 56
β2 Sola maksimum bom ofseti mm 787

(1) Seçenek
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EC60E karlılığınızı artırmak ve makinenin işte kalma 
süresini uzatmak üzere tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 
İşletme maliyetlerinizi düşürmek için mükemmel 
servis erişimine ve Volvo’nun otomatik motor kapatma 
özelliğine sahiptir. EC60E yakıt verimliliği ve dayanıklılık 
özellikleriyle de işinizin kolay, güvenli ve yüksek 
performansla tamamlanmasını sağlar. 

SERVİS KOLAYLIĞI VE ÇOK İŞLEVLİ ATAŞMANLAR 
Volvo uzmanlığı ve teknolojisi sayesinde EC60E, makinenin işte kalma süresini artıran ve arıza süresini azaltan 
bir dizi özellik ile donatılmıştır. Ek olarak yaygın ve kolay servis erişimi servis süresini ve bakım maliyetlerini 
azaltır. Makine ataşmanlarının kolay ve hızlı değişimi ise zamandan ve maliyetten tasarruf sağlamanın yanı sıra 
geniş bir aralıkta ataşman seçeneğinin bulunması EC60E’nin farklı işlerin üstesinden gelmesini mümkün kılar. 

DAHA KOLAY VE HIZLI ÇALIŞMA
En iyi performans Volvo motor ve ayarlanabilir hidrolik akışla donatılmıştır. Etkili soğutma sistemi, aşırı ısınmayı 
önlemek üzere 44,3 kW güçle çalışmaktadır. EC60E’nin hızlı yanıt veren kontrolleri, işlem sırasında akıcı hareket 
için operatörün istediği eylemlerin gerçekleşmesini sağlar. EC60E, geliştirilmiş hidrolik sistemi ve daha yüksek 
hidrolik akışın gerektiği durumlarda operatöre ek işlevsellik sunan ana kontrol valfi ile birden çok pompanın akışını 
bir araya getirebilir. 

DÜŞÜK MALİYET, DAHA UZUN ÇALIŞMA SÜRESİ
EC60E’de Volvo motor ve geliştirilmiş hidrolik sistemler yakıt tasarrufu sağlamak için birlikte çalışır. Standart 
ECO moduna sahiptir ve bu mod etkinleştirildiğinde motor hızı, performans düşüklüğü yaratmayacak düzeyde 
azalır. Böylece yakıt tüketiminden tasarruf elde edilirken bakım masrafları azalır ve makine değeri korunur. 

VOLVO EC60E 
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EC60E ÖZELLİKLERİ

EC60E KALDIRMA KAPASİTESİ
Bu kaldırma kapasiteleri, kova olmadan kolun 
kapasitesi için verilmiştir. Aşağıdaki değerler ISO 10567 
standardına göredir. Bu değerler makine sağlam, 
düzgün zeminde olduğunda devirme yükünün %75’si 
veya hidrolik kaldırma kapasitesinin %87’sini aşmaz. 
(*) İşaretiyle belirtilmiş yük kapasiteleri, devirme yükünden çok makinenin

hidrolik kaldırma kapasitesiyle sınırlıdır.

Dikkat: EN 474-5 standardına göre, taşıma işlemleri için makinenin donatılmış olması gerekir. Yerel ve ulusal
güvenlik yönetmeliklerinin bilinmesi ve uygulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Kaldırma Noktası Yarıçapı (A)
2.0 m 3.0 m 4.0 m Maks. mesafe Maks.

Kaldırma 
Noktası

Yüksekliği 
(B)
m

 

m

Kol: 1600 mm
+ Dozer bıçağı
yukarıda

3 kg 1510* 1130 1320* 800 4.9
2 kg 2320* 1670 1730* 1080 1330* 710 5.2
1 kg 2910* 1550 1960* 1030 1400* 680 5.3
0 kg 1360* 1360* 3050* 1490 2060* 990 1450* 700 5.1
-1 kg 3230* 2910 2790* 1480 1930* 980 1440* 790 4.7
-2 kg 3140* 2960 2130* 1510 1340* 1030 4.0

Kol: 1900 mm
+ İlave arka 
ağırlık
+ Dozer bıçağı
yukarıda

3 kg 1360* 1060 940 670 5.2
2 kg 2070* 1570 1410 1010 850 600 5.5
1 kg 2080 1430 1350 950 820 570 5.6
0 kg 1510* 1510* 2000 1360 1300 910 840 590 5.4
-1 kg 2880* 2560 1970 1330 1280 890 930 650 5.1
-2 kg 3700* 2610 1990 1350 1300 900 1160 810 4.4

Kol: 1600 mm
Dozer bıçağı
aşağıda

3 kg 1510* 1130 1320* 800 4.9
2 kg 2320* 1670 1730* 1080 1330* 710 5.2
1 kg 2910* 1550 1960* 1030 1400* 680 5.3
0 kg 1360* 1360* 3050* 1490 2060* 990 1450* 700 5.1
-1 kg 3230* 2910 2790* 1480 1930* 980 1440* 790 4.7
-2 kg 3140* 2960 2130* 1510 1340* 1030 4.0

Kol: 1900 mm 
+ İlave arka 
ağırlık
+ Dozer bıçağı
aşağıda

3 kg 1360 1140 1090* 720 5.2
2 kg 2070* 1700 1600 1090 1090* 650 5.5
1 kg 2740* 1560 1870 1030 1140* 620 5.6
0 kg 1510* 1510* 3020* 1480 2030 980 1270* 630 5.4
-1 kg 2880* 2840 2890* 1450 1980 960 1350* 700 5.1
-2 kg 3700* 2890 2370* 1470 1590 980 1300* 870 4.4
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EC60E ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR  
Açıklama BİRİM
Kol mm 1250 1500

A Üst yapı toplam genişliği mm 1845
B Toplam yükseklik mm 1920 
C Toplam kabin yüksekliği  mm 2584
D Kuyruk dönüş yarıçapı mm 1650 
E Motor kaputu toplam yüksekliği mm 1630
F Karşı ağırlık boşluğu mm 671
G Tambur uzunluğu mm 1990 
H Palet uzunluğu mm 2500

I Paletler arası mesafe mm 1520 

K Pabuç genişliği mm 380 
L Toplam uzunluk mm 350
M Toplam bom yüksekliği mm 1854 1978 
O Bom dönüş mesafesi mm 684
P Bom dönüş mesafesi mm 755
Q Bom dönüş açısı mm 70
R Bom dönüş açısı mm 60
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ECR88D kısa dönüş yarı çaplı bir kompakt ekskavatördür. 
Güçlü bir Volvo motora ve bununla uyumlu bir hidrolik 
sistem ile donatılmış ECR88D yüksek performans, 
mükemmel kontrol ve düşük yakıt tüketimi sağlayarak 
işinizin optimum güç ve verimlilik ile sürdürülmesini 
mümkün kılar. 

GÜVENİLİR DENGE 
Farklı çalışma alanları ve uygulamalar için ECR88D, güvenle çalışmayı sağlayan bir kompakt ekskavatördür. 
Büyük denge ağırlığı ve güçlü alt takımıyla üstün bir stabiliteye sahiptir ve hızlı servis erişimiyle kolaylaştırılmış 
bakım imkanı sağlar. 

KONFORLU ÇALIŞMA
Volvo tasarımı kabin üstün görüş kabiliyeti, güvenli ve geniş bir çalışma ortamı ve kolay erişilebilir kumandalar 
sunar. Bu kabin özellikleri ile ECR88D, operatörün daha konforlu çalışmasını dolayısıyla da daha az yorgunluk 
hissetmesini ve daha verimli çalışmalarını sağlar. 

FARKLI İŞ SAHALARINA UYGUNLUK 
ECR88D, inşaat, tarım, çevre düzenleme ve ormancılık gibi farklı iş sahaları için uygun, geniş ve dayanıklı 
ataşman seçenekleri sunar. ECR88D’de entegre birer parça olan bu ataşmanlar en üst düzeyde verimlilik ve çok 
yönlülük sağlar ve makineyle uyum içinde çalışır Ataşmanların kolay değiştirilebilmesi sayesinde de zamandan 
ve maliyetten tasarruf sağlanır. Tasarımı, hidrolik sistemi, boruları ve kabin içi kumandalarının bu ataşman 
seçenekleriyle bir araya gelmesiyle ECR88D farklı işlerin üstesinden kolaylıkla gelir. 

KOMPLE SERVİS VE BAKIM 
Makinenin çalışması ve durumu en son teknoloji kullanılarak takip edilir ve işinizi, gelirinizi koruyan; karlılığınızı 
artıran bir bakım hizmeti sunulur. Makinenin tüm ömür döngüsü boyunca ihtiyacı olan en doğru çözümler sağlanır. 
Böylece servis maliyetlerinin kontrol altında olur; işiniz ve makineniz değer kazanır. 

VOLVO ECR88D 
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ECR88D ÖZELLİKLERİ

ECR88D KALDIRMA KAPASİTESİ
Bu kaldırma kapasiteleri, kova olmadan kolun 
kapasitesi için verilmiştir. Aşağıdaki değerler ISO 10567 
standardına göredir. Bu değerler makine sağlam, 
düzgün zeminde olduğunda devirme yükünün %75’si 
veya hidrolik kaldırma kapasitesinin %87’sini aşmaz. 
(*) İşaretiyle belirtilmiş yük kapasiteleri, devirme yükünden çok makinenin

hidrolik kaldırma kapasitesiyle sınırlıdır.

Dikkat: EN 474-5 standardına göre, taşıma işlemleri için makinenin donatılmış olması gerekir. Yerel ve ulusal
güvenlik yönetmeliklerinin bilinmesi ve uygulanması kullanıcının sorumluluğundadır.

Kaldırma Noktası Yarıçapı (A)
2.0 m 3.0 m 4.0 m Maks. mesafe Maks.

Kaldırma 
Noktası

Yüksekliği 
(B)
m

 

m

Kol: 1700 mm
+ Dozer bıçağı
yukarıda

3 kg 2510* 2510* 1920* 1910 1340 1050 5789
2 kg 3580 2750 2310 1810 1240 970 6003
1 kg 2220 1720 1220 950 6014
0 kg 3390 2580 2170 1670 1260 980 5825
-1 kg 3570* 3570* 3400 2580 2160 1660 1400 1090 5410
-2 kg 4870* 4870* 3240* 2620 2180 1690 1740* 1350 4695

Kol: 2100 mm
+ İlave arka 
ağırlık
+ Dozer bıçağı
yukarıda

3 kg 1660* 1660* 1190 930 6184
2 kg 3190* 2810 2120* 1810 1110 860 6382
1 kg 3410 2590 2200 1710 1090 840 6393
0 kg 3330 2510 2130 1640 1120 860 6217
-1 kg 3090* 3090* 3320 2510 2110 1610 1230 940 5835
-2 kg 4950* 4950* 3350 2540 2120 1620 1460 1130 5192

Kol: 1700 mm
Dozer bıçağı
aşağıda

3 kg 2510* 2510* 1920* 1920* 1550* 1110 5789
2 kg 3740* 2940 2360* 1920* 1600* 1030 6003
1 kg 2720* 1830 1650* 1010 3014
0 kg 3810* 2750 2850* 1780 1690* 1040 5825
-1 kg 3570* 3570* 3890* 2760 2730* 1770 1730* 1160 5410
-2 kg 4870* 4870* 3240* 2800 2310* 1790 1740* 1430 4695

Kol: 2100 mm 
+ İlave arka 
ağırlık
+ Dozer bıçağı
aşağıda

3 kg 1660* 1660* 1210* 980 6184
2 kg 3190* 3000 2120* 1920 1250* 910 6382
1 kg 3640 2770 2540* 1810 1330* 890 6393
0 kg 3950* 2690 2770* 1750 1490* 920 6217
-1 kg 3090* 3090* 4040* 2680 2750* 1720 1570* 1000 5835
-2 kg 4950* 4950* 3540* 2720 2470* 1730 1600* 1200 5192
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ECR88D ÖZELLİKLERİ

BOYUTLAR  
Açıklama BİRİM
Kol mm 1250 1500

A Üst yapı toplam genişliği mm 2260
B Toplam genişlik mm 2300 / 2450
C Toplam kabin yüksekliği  mm 2715
D Kuyruk dönüş yarıçapı mm 1290 1320
E Motor kaputu toplam yüksekliği mm 1810
F Karşı ağırlık yüksekliği * mm 760
G Tambur uzunluğu mm 2200
H Palet uzunluğu mm 2830

I Paletler arası mesafe mm 1850

J Pabuç genişliği mm 450 / 600
K Zeminden asgari yükseklik * mm 405
L Toplam uzunluk mm 6420 6860
M Toplam bom yüksekliği mm 2230 2455
O Bom dönüş mesafesi mm 760 756
P Bom dönüş mesafesi mm 860 863
Q Bom dönüş açısı mm 70
R Bom dönüş açısı mm 60
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